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1 Objekt 

 Inledning 

Scandinavian Infra har på uppdrag av Grums kommun utfört en översiktlig geoteknisk utredning 
som underlag för detaljplan. Det planeras flerfamiljshus inom planområdet. 
Undersökningsområdet ligger i centrala Grums och omfattar fastigheterna Grönberg 1:108, 1:109 
och 1:110 samt del av Orrby 1:1, se figur 1. 

Uppdraget omfattar en skrivbordsstudie där de geotekniska förutsättningarna beskrivs. Underlag 
så som geologiska kartor, resultat från markmiljöundersökningen och tidigare utförda 
undersökningar kommer inarbetas i utredningen. Ingen geoteknisk markundersökning har utförts 
inom uppdraget.  

Syftet är att översiktligt beskriva de geotekniska förutsättningar samt rekommendationer för 
detaljplanen inför samråd.    

 

Figur 1. Undersökningsområdet (Google Maps, 2024-11-15).             
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2 Underlag 

Följande underlag har använts vid framtagande av handlingen;     

 Tjänsteskrivelse för området, daterad 2024-01-15 (TJS_Grönberg 1.108 m.fl), erhållen i 
samband med förfrågan av Elinor Palm, Grums kommun.   

 Karta över detaljplaneområdet (Karta_Grönberg 1.108 m.fl), erhållen i samband med 
förfrågan av Elinor Palm, Grums kommun. 

 Äldre handlingar erhållna av Elinor Palm, Grums kommun, i samband med förfrågan: 

o 4B Beskr o best 

o 4b plankarta färg M 

o VIAK geoteknik Jvg 1 

o VIAK geoteknik Jvg 2 

 Databas (geoarkiv) över undersökningspunkter utförda av Lektus oktober 2024, inom 
uppdrag 240230 MTU Grönberg 1.109, erhållen av Leo Regazzoni, Lektus, 2024-11-16  

 Jordartskarta & jorddjupskarta, Sveriges geologiska undersökning (SGU).   

 Utkast plankarta Gamla brandstationen, erhållen 2024-11-16 av Elinor Palm, Grums 
kommun.  

 Äldre utredning, Grundundersökning för pågående planarbeten i Grums centrum, utförd 
av Allmänna Ingenjörsbyrån AB, daterad 1960-03-29, erhållna av Elinor Palm, Grums 
kommun.  

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) översiktliga stabilitetskartering i 
finkorniga jordarter. https://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/#  
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 Tidigare utförda undersökningar  

Sydost om aktuellt detaljplaneområde, se Figur 2, har Allmänna Ingenjörsbyrån utfört en 
geoteknisk undersökning i slutet av 60-talet i samband med planarbetet för Grums centrum.  

 

Figur 2. Placering av undersökningspunkterna 
utförda av Allmänna Ingenjörsbyrån 1969.  

 

 

Enligt provtagning i punkt 3 är jordföljden fyllning ovan lera underlagrat av morän. Leran är av 
mjälig/finmoig karaktär vilket innebär att den är siltig. Punkterna närmare i det för denna PM 
aktuella område saknar information om jordlagerföljd men undersökningen visar att jorddjupen 
minskar i nordvästlig riktning. 

I undersökningen uppskattas grundvattenytorna för området ligga mellan 1-3 meter under 
markytan men inga mätningar har utförts. 

Öster om aktuellt detaljplaneområde, närmare järnvägsspåren, se Figur 3, har VIAK (nuvarande 
Sweco) utfört en undersökning år 1990, uppdragsnummer 348697. Dessa punkter ligger dock lite 
för långt bort för att vara av intresse för denna utredning framför allt eftersom deras syfte var att 
undersöka jordlagren av lera vilka inte återfinns i det för denna PM aktuella område.   
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Figur 3. Ungefärlig utbredning för VIAKS 
undersökningsområde. 

 

Inom det aktuella området har Lektus utfört en miljöteknisk undersökning hösten 2024 som 
underlag för detaljplanen, För undersökningens punkter se Figur 4. I samband med 
miljöprovtagningen installerades grundvattenrör och i lägena för rören har jordbergsondering 
utförts.  

 

Figur 4. Placering av undersökningspunkterna 
utförda av Lectus, hösten 2024.  
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 Stabilitet  

Enligt MSB:s översiktliga stabilitetskartering i finkorniga jordarter ligger planområdet inom 
stabilitetszon 3 (fastmark) vilket innebär att skredrisk ej bedöms föreligga.  

  

Figur 5. Översikt från MSB:s ras skred och erosion karta 
https://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/# 

 

 

3 Befintliga förhållanden 

Inom aktuellt planområde är det idag en brandstation med tillhörande mindre byggnader belägen.  

 Topografi och ytbeskaffenhet 

I anslutning till befintlig brandstation finns en asfalterad yta, se figur 1 och 6. Planområdet i övrigt 
karakteriseras av gräsytor med mindre buskage och en gångväg. 

Topografiskt, enligt av Lektus inmätta undersökningspunkter, lutar området i östvästlig riktning. 
De högre marknivåerna förekommer i de västra delarna med nivåer på drygt +68 och de lägre i 
öster med nivåer ner mot +55,5.  

Lågpunkten för planområdet är den asfalterade ytan framför brandstationen där de lägsta 
nivåerna finns i sydöstra hörnet, se figur 6. 

 
Figur 6. Undersökningsområdet sett från Grönbergsgatan - nordöstra hörnet av planområdet (Google Maps, 2024-11-15).             
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4 Planerad byggnation 

Planen för detaljplaneområdet är ej fastställd i skrivande stund men det troliga är att 
flerbostadshus placeras i området där befintlig brandstation är placerad och att befintliga 
grönområden behålls i stå stor utsträckning som går, se figur 7. Även oklart i skrivande stund om 
byggnaderna blir fyra eller fem våningar höga eller om de ska ha garage. Parkeringsplatsernas 
läge är ej heller fastställda.  

 

Figur 7. Tidigt förslag av planområdet  
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5 Geotekniska förhållanden 

Enligt SGU:s jordartskarta, se Figur 8, är den dominerande jordarten inom undersökningsområdet 
morän men i närområdet förekommer både områden med berg i dagen och lera. SGU:s 
jorddjupskarta visar på jorddjup på mellan 0 och 10 meter med de djupare jordlagren i öster.  

 

Figur 8. SGU:s jordartskarta (till vänster) där gult symboliserar lera, blått morän och rött ytnära berg. Jorddjupskarta (till 
höger) Där grönt symboliserar jorddjup på 0-1 m, gult jorddjup ner mot 5 meter och orange ner mot 10 m.      
 

I undersökningen utförd av Lektus, omfattar 14 undersökningspunkter men det är enbart 
jordbergsondering utfört i tre av dessa punkter. I 13 punkter är skruvprovtagning utförd men de är 
ej analyserade på geotekniskt laboratorium utan endast okulärt benämnda i fält.  

Jordlagerföljden generellt enligt Lektus undersökningar är fyllning ovan morän på berg där 
fyllningen ibland kan ha inslag av lera.  

Fyllningen är heterogen men i flertalet punkter tolkad som sand som varierar mellan grusig, siltig 
lerig i olika omfattning och ibland med inslag av organisk jord.   

Det lager som är tolkat som lera varierar mellan en siltig lera, en siltig sandig lera och en sandig 
siltig grusig lera. Leran har ibland torrskorpekaraktär. Troligen är detta lager en del av fyllningen 
men i sydöstra delarna av området kan naturligt lagrad lera förekomma, troligen samma lerlager 
som återfinns i undersökningen utförd av Allmänna Ingenjörsbyrån. 

Underlagrande friktionsjord är tolkad som en morän med sandig och eller lerig karaktär samt med 
inslag av att vara aningen siltig.   

Berg är ej verifierat i någon punkt. I nordvästra delen har man dock uppnått jorddjup på uppemot 
fem meter och i sydöstra drygt 8 meters jorddjup men däremellan ligger den troliga bergöverytan 
endast en knapp meter under markytan.  
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 Stabilitet  

Med avseende på de jordarter som påträffats inom aktuellt område, kan antas, utifrån det 
underlag som finns att tillgå, att det inte råder någon risk för problem avseende totalstabiliteten då 
eventuellt förekommande lerlager har ringa mäktighet. Jordlagerföljden skall verifieras genom 
undersökningar i senare projekteringsskede. 

Lokal stabilitet vid schakter kontrolleras över av geotekniker under projektering.  

6 Hydrogeologiska förhållanden 

Inom planområdet har grundvattenrör installerats i fyra punkter (totalt fem rör), se Figur 9 för 
placering av dessa.  

 

Figur 9. Placering av grundvattenrör 
inom planområdet  
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Grundvattenavläsningar har utförts i grundvattenrören enbart vid ett tillfälle, vilket är vid 
installationen och resultaten redovisas i Tabell 1.   

Tabell 1. Utförda grundvattennivåmätningar  

Grundvattenrör Datum 
Djup till GV  
under 
markytan 

GV- Nivå Ansvarig 

24L02AG 2024-10-03 2,8 m +54,10 Erik, Lektus 

24LE02BG 2024-10-03 2,35 m +54,46 Erik, Lektus 

24L06G 2024-10-03 2,04 m +54,43 Erik, Lektus 

24L08G 2024-10-03 2,07 m +56,10 Erik, Lektus 

24L14G 2024-10-03 3,34 m +62,54 Erik, Lektus 
 

Det ska observeras att grundvattennivån fluktuerar över tid och att angivna avläsningar är 
korttidsobservationer. Det går ej att påvisa att det är rätt nivåer som uppmätts då det normalt sätt 
kan ta grundvattennivåerna upp till en vecka att stabiliseras. De undersökningar som gjordes av 
VIAK 1990 visade på grundvattennivåer på mellan 1,2 - 2 meter under markytan, även i Allmänna 
Ingenjörsbyråns undersökning antas grundvattenytan ligga på dessa nivåer, 1-3 m under 
dåvarande markyta.  

Grundvattennivån varierar med årstid och nederbörd. Högre grundvattennivåer kan förekomma 
vid riklig nederbörd samt vid snösmältningsperioder på våren, därav kan grundvattennivån 
återfinnas på andra nivåer än det angivna.           

7 Rekommendationer 

Området bedöms, med hänsyn till rådande mark- och jordlagerförhållanden, ur allmän, 
markteknisk synpunkt vara lämplig att bebygga med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, 
jord-, berg- och vattenförhållanden, risken för olyckor (stabilitets- och skredrisker), och erosion. 

För planskedet bedöms även att inget ytterligare geotekniskt undersökningsbehov föreligger. 

Kompletterade markundersökningar under projekteringsskedet för att verifiera jordlagerföljden 
inom området i stort men främst för de östra delarna för att säkerställa att ingen naturligt lagrad 
lera förekommer. Vid förekomst av naturligt lagrad lera ska dess mäktighet utredas.  

Materialparametrar för att verifiera om grundläggning kan ske genom platta på mark eller om 
pålning/plintar erfordras kommer också behöva utredas under projekteringsskedet.  

Hittills utförda mätningar av grundvattennivåer har utförts endast vid installation, därav är 
dimensionerande nivåer osäkra. Fortsatta mätningar behövs för att säkerställa dimensionerande 
nivåer. Bottenplattor och källarväggar behöver, om de är planerade till en nivå under eller strax 
ovan uppmätt grundvattennivån utföras vattentäta samt dimensioneras med hänsyn till 
upplyftning i permanentskedet.  
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Om schakter som kan påverka grundvattennivåer planeras så som temporär eller permanent 
grundvattensänkning så behöver en hydrogeologisk utredning utföras då bortledande 
av grundvatten alltid kräver tillstånd. Det rekommenderas att i så fall utföra regelbundna 
avläsningar med jämna mellanrum i de installerade grundvattenrören för att tydligare klargöra 
grundvattennivåns variation över längre tidsperiod, långtidsmätning.   

 Fortsatt arbete 

Eftersom endast ett fåtal undersökningar är utförda, och dessa utförts inom ramen för miljöteknisk 
undersökning, kommer en geoteknisk undersökning krävas. I projekteringsskedet behöver därför 
kompletterande geotekniska markundersökningar (sonderingar och provtagningar) behöva 
utföras för att klarlägga bedömda markförhållanden, såsom; eventuell förekomst av naturligt 
lagrad lera i främst de östra delarna, risk för bergschakt, grundläggningssätt, 
schaktförutsättningar samt eventuella restriktioner med hänsyn till grundvatten.  

Installerade grundvattenrör rekommenderas mätas under en längre tidsperiod för att kunna 
bedöma grundvattenytans års- och säsongsvariation (dimensionerande nivåer) och eventuellt 
behov av eventuella tillståndsansökningar.  

I samband med de geotekniska undersökningarna bör en markradonundersökning utföras för att 
klarlägga kraven på byggnadernas radonskydd om så inte gjorts inom ramen för utförd 
miljöteknisk undersökning. 

 

 

 

 

 

  

 


